7

HP Projector MP2000 PRO

Quick Start Guide

- English (EN) - Slovencina (SK)
- Deutsche (DE) - pycekmii (RU)

- Francais (FR) - B7REE UP)

- Italiano (IT) -+ FR3Z(CN)

- Espafiol (ES) - BRI (TO

- (estina (C2)



Congratulations and thank you for purchasing HP MP2000 PRO projector. In
addition to HDMI projection, USB multimedia projection, online browsing and online
information sharing, HP MP2000 PRO also supports wireless screen projection on
multiple platforms. Its business display functions include group projection and split-

screen project. It is your excellent helper in handling office and private affairs.

Package Contents:
HP MP2000PRO * 1

<Standard Accessories>
Adapter *1
Power cord *1
Remote control *1
Remote control battery AA*2
Quick Start Guide *1
Guarantee Card *1
Product Notice *1

Product Picture:
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Remote control:

POWER MUTE
SET UP
VOLUME + FOCUS +
VOLUME - FOCUS -
upP
LEFT RIGHT
DOWN
MENU BACK
HOME
Start using HP MP2000 PRO:

Please do not place anything near the air inlet/outlet of HP MP2000 PRO (Heat
Dissipation Hole). Otherwise, cold air may fail to enter the device, heat exchange
may fail to occur or internal heat may fail to be discharged, causing an accumulation of
internal heat.

During the first use of HP MP2000 PRO, there is a reminder on the screen for
Bluetooth remote control pairing. Press and hold MENU and BACK Button with both
hands to match the remote control with the projector.



| . Startup & Shutdown

(1) Startup: After inserting the power cord (the indicator lights up red), press the Power
Button on the projector or remote control to turn the device on.
(2) Shutdown: Click the Power Button on MP2000 PRO or the Power Button on the

remote control, and a prompt box will appear “Power off” , press OK to shutdown
immediately and back to exit.

Remabi Control Pairing 2
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Il .Connection and Play
(1) After turning on, the home screen looks like the following.




(2) When you use the MP2000 PRO for the first time, please make sure to set up the
internet connection in the first step. You can easily connect the projector to your
router via WLAN or LAN.

(3) Regardless whether MP2000 PRO is connected to the network, you can connect
to MP2000 PRO through the HDMI input interface. External resources can be viewed
from the memory storage or USB driver.

(4) The HP MP2000 PRO has built-in Bluetooth speakers. Click SPEAKER MODE if
you want to use the projector as a speaker and connect to a Bluetooth device.
The projection screen will be temporarily turned off. To exit "SPEAKER MODE"
again, press the Back Button on the remote control.

(5) After network login, please enter HP MP2000 PRO “APP CENTER” or use the
browser to access online your favorite series, movies and TV show among others.

lll. Professional Projection Operation

<Before Use>

HP MP2000 PRO is built-in with strong display and screen sharing software,
Eshare PRO, which offers you a multifunctional and efficient project app and is suitable
for use in enterprises, business practices and schools. Before use, please ensure
that all devices are connected to the same network, and that the client version runs
on one of the following operating systems

- Android 5.0 or above

- Mac0S 10.9 or above

- 10S 10.0 or above

- Windows 7/8/10

- Chrome 0S

- Ubuntu 12.04 or above

In order to ensure good and stable user experience, we suggest using a 5G Hz
wireless network or a wired network. For better operating experience, a mouse is
recommended to connect to HP MP 2000 PRO or use a mobile phone/computer for
reverse screen sharing in order to realize more efficient operation.



<Use Now>

Click “WIRELESS PRESENTATION SYSTEM” to enter the following home screen,
and click “User's Guide” to install the APP as instructed. (Although wireless screen
projection can be achieved through “Screen Mirroring” on the Console on 10S/
MacOS, we still suggest installing APP for easier use and more applications)

At the lower right corner of the wireless project system are three major function
options, including “Display Group Settings” , “Moderator Control Center” and

“Settings” . You use these functions directly on HP MP2000 PRO with the mouse

or use “Reverse Screen Sharing” on the client side to directly run the device.

hp-pEropecior 9307
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1. Wireless Screen Projection

(1) 10S: Open the control center and select “Screen Mirroring/hp-projector-XXXX" to
share your screen on the HP MP2000 PRO in real time.

(2) 10S and Android: Open Eshare APP, and click “One-key Screen Sharing” to share
the client screen on the HP MP2000 PRO big screenin real time.




(3) Windows/Mac0S/Chrome 0S/Ubuntu: Open Eshare APP on your device and
click “One-key Screen Sharing” to share your screen on the HP MP2000 PRO
big screenin real time. After screen projection, click the Pause Button to freeze the
projection picture. At this moment the HP MP2000 PRO only displays the last picture
generated before pausing. Click again to unfreeze of the screen and continue screen
projection. You can also select full-screen projection or extended projection on PC
(WIN10 1607 or above)
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2. Split-Screen Projection (Multiple Client Devices)

HP MP2000 PRO supports synchronized wireless screen projection for up to 9
client devices, with the screen split automatically. If there are more than 9 client devices,
for example 10 devices, the tenth device will log in and push out the first device.For
an optimal work experience it is recommended to use max. 4 devices at the same time.

In split-screen mode the HP MP2000 PRO defaults to the sound output mode of
the last device to be connected. If you want to change the sound source, you can click
the Sound Key at the lower right corner of the corresponding sub-screen.

In split-screen mode, if you click the full-screen button at the lower right end
of each sub-screen of HP MP2000 PRO, the protection picture on this sub-screen can
be displayed on full screen. Click again and the full-screen display will give way to
split-screen display.

If you want the full-screen display on PC, you can also click the “Exclusive Screen”
button at the upper right corner of Eshare App to fully display the PC screen HP MP2000 PRO,
while other screens will be concealed in the background. Click again to restore split
screen projection.




3. Synchronized Multi-Screen Projection (Multi-group Screens)

HP MP2000 PRO supports sharing the home screen on other screens connected
to MP2000 PRO for synchronous display. Click “Moderator Control Center” to
set “Synchronize Screen to Group” as “Open” , and HP MP2000 PRO in the same
network will appear in the Group Device List. Select the device that you want to add
to the group, and click “OK™ . After you get authorization from the device selected,
the home screen will be synchronized to the selected HP MP2000 PRO.

i HP MP2000 PRO

"

HP MP2000 PRO HP MP2000 PRO HP MP2000 PRO
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4. Multi-group Wireless Reverse Screen Sharing

HP MP2000 PRO supports sharing of the home screen among multiple end devices
and allows end devices to control and annotate the home screen with permission
from the HP MP2000 PRO host.

HP MP2000 PRO

I/ |

Client Device Client Device - Client Device




5. Host Control Center

Click " Wirelss Projection System" to enter the functional page, and then click

“Host Control Center” button at the lower right corner to enter the Moderator

Control Center. For more applications, please refer to the instructions for using
the EShare App.

hp-Eropecior 9307
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HP Projektor MP2000 PRO

Kurzanleitung



Herzlichen Glickwunsch und vielen Dank, dass Sie sich fir den HP MP2000 PRO
Projektor entschieden haben. Neben den HDMI- und USB- Anschlussmadglichkeiten, dem
Online Browsing und der Moglichkeit Informationen Online mit anderen Nutzern zu teilen,
unterstitzt Sie der HP MP 2000 Pro auch bei der drahtlosen Projektion auf den unterschiedlichen
Plattformen (Windows, Linux, MacQS etc.). Die Business-Funktion beinhaltet neben der
Méglicheit der Gruppenprojektion auch die Split-Screen Funktion.. Er ist ein hervorragender
Begleiter fir Blro und Freizeit.

Lieferumfang :
HP MP2000 PRO * 1
<Zubehor>
Adapter *1
Netzkabel *1
Fernbedienung *1
AA Batterien fur die Fernbedienung *2
Kurzanleitung *1
Sicherheitshinweise *1

Produktabbildung :
Platzieren Sie bitte keine Gegenstande
in der N&he des Lufteinlasses/-auslasses.
Andernfalls kann die kiihle Luft nichtins
Gerat einstrémen, der Warmeaustausch
kann nicht stattfinden oder die interne
Warme kann nicht abgeleitet werden,

KL ‘L:V;r? nzu einem internen Warmestau fiihren

KK
Luftauslass

Lufteinlass

Ein-/Ausschalter

Reset
© ) 3.5mm Audioausgang
) (4) S/PDIF-Ausgang
©) UsB2.0
(6) USB2.0
HDMI(ARC)
LAN
(s) DC-Eingang

Stromanzeige
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Fernbedienung:

Ein-/Ausschalter Lautlos

Einstellungen

Lautstarke + Fokus +
Lautstarke - Fokus -
Hoch
Links Rechts
Runter
Menu Zuriick
Home
HP MP2000 PRO verwenden:

Beachten Sie bitte, dass sich keine Gegenstande in der N&he des Lufteinlasses/-
auslasses des HP MP2000 PRO (Warmeableitungséffnung) befinden dirfen. Andernfalls
kann kalte Luft nicht ins Gerat einstrémen, der Warmeaustausch kann nicht stattfinden
oder die interne Warme kann nicht abgeleitet werden, was zu einem internen Warmestau
fuhren kann.

Bei der ersten Verwendung des HP MP2000 PRO wird auf dem Bildschirm ein Hinweis
zur Kopplung der Bluetooth-Fernbedienung angezeigt. Halten Sie die Menii-Taste und die
Zuriick-Taste mit beiden Handen gleichzeitig gedrtickt, um die Verbindung zwischen der
Fernbedienung und dem Projektor herzustellen.
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| . Ein- & Ausschalten

(1) Einschalten: Nachdem Sie das Netzkabel eingesteckt haben (die Stromanzeige leuchtet
rot), driicken Sie die Ein-/Auschalter-Taste am Projektor oder auf der Fernbedienung,
um das Gerdt einzuschalten.

(2) Herunterfahren: Klicken Sie auf die Ein-/Ausschalter-Taste auf dem MP2000 PRO oder
die Ein-/Ausschalter-Taste auf der Fernbedienung, und es erscheint eine Eingabeaufforderung
L+Ausschalten®, driicken Sie OK zum sofortigen Herunterfahren und zurtick zum Beenden.

Happlung der Fembdberaing bl B i
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Il . Verbinden und Abspielen
(1) Nach dem Einschalten sieht die Startseite wie folgt aus:
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(2) Wenn Sie den MP2000 PRO zum ersten Mal benutzen, richten Sie bitte im ersten Schritt
die Internetverbindung ein. Sie kénnen den Projektor einfach tiber WLAN oder LAN mit
Ihrem Router verbinden.

(3) Unabhangig davon, ob MP2000 PRO mit dem Netzwerk verbunden ist, konnen Sie tiber
die HDMI-Schnittstelle eine Verbindung zum MP2000 PRO herstellen. Externe Ressourcen
kénnen Gber einen externen USB-Speicher angezeigt werden.

(4) Der HP MP2000 PRO beinhaltet eine Bluetooth-Lautsprecher-Funktion. Klicken Sie auf
"SPEAKER MODE" (Lautsprecher-Modus), wenn Sie den Projektor als Lautsprecher
verwenden mdchten und stellen Sie eine Verbindung mit einem Bluetooth Gerat her.
Der Projektionsbildschirm wird voriibergehend ausgeschaltet. Um den "SPEAKER MODE"
wieder zu beenden, driicken Sie die Zurlick-Taste auf der Fernbedienung.

(5) Nach der Netzwerk-Anmeldung gehen Sie bitte zum HP MP2000 PRO "APP CENTER"
oder verwenden Sie den Browser, um Online u.a. auf Ihre Lieblings Serien, Filme und
TV-Show zugreifen zu kénnen.

Ill. Professioneller Projektionsbetrieb

<Vor der Benutzung>

Der HP MP2000 PRO ist intern mit der leistungsstarken Anzeige- und
Bildschirmfreigabesoftware Eshare PRO ausgestattet, die multifunktionale und effiziente
Projektanwendung fur den Einsatz in Unternehmen, Praxen und Schulen bietet. Bitte
stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass alle Gerdte mit dem gleichen Netzwerk
verbunden sind und dass die Anwendung mit einer den folgenden Betriebssystemen
betrieben wird:

« Android 5.0 oder héher

* Mac0S 10.9 oder hoher
«10S 10.0 oder héher

« Windows 7/8/10

« Chrome 0S

« Ubuntu 12.04 oder héher

Um eine gute und stabile Nutzung zu gewahrleisten, empfehlen wir die Verwendung
eines drahtlosen 5GHz-Netzwerks oder eines kabelgebundenen Netzwerks. Zur
leichteren Bedienung kann eine Maus auf dem HP MP2000 PRO installiert oder ein
Handy/Computerfir die umgekehrte Bildschirmfreigabe verwendet werden.

17



<Inbetriebnahme>

Klicken Sie auf "WIRELESS PRESENTATION SYSTEM " (Drahtlose Prasentation) und
anschlieRend auf "User's Guide" (Benutzeranleitung), um die APP wie angewiesen zu
installieren. (Obwohl die drahtlose Bildschirmprojektion durch "Screen Mirroring”
(Bildschirmspiegelung) auf der I0S/Mac0S-Konsole mdglich ist, empfehlen wir dennoch
die Installation der APP fiir eine einfachere Nutzung und mehr Anwendungen).

In der unteren rechten Ecke des ,Wireless Presentation Systems" befinden sich drei
wichtige Funktionsoptionen, darunter "Einstellung der Gruppenbildschirme* (Display Group
Settings), "Kontrollcenter” (Moderator Control Center) und "Einstellungen® (Settings). Sie
nutzen diese Funktionen direkt auf dem HP MP2000 PRO Uber die Maus oder Uiber "Reverse
Screen Sharing" (Umgekehrte Bildschirmfreigabe) auf ihrem Endgerat.

hp-propecior 9317

Bildschirmgruppen
Einstellung

Kontrollcenter

Empfangergerdtename Anleitung Einstellung
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1. Drahtlose Bildschirmprojektion
(1) 10S: Offnen Sie das Kontrollzentrum und wahlen Sie "Bildschirmsynchronisierung/hp-

projector-XXXX", um lhren Bildschirm tiber den HP MP2000 PRO zu teilen

(2) 105/ Android: Offnen Sie die Eshare APP und Klicken Sie auf "Share Screen" (Bildschirmteilen),
um lhren Bildschirm Gber den HP MP2000 PRO zu teilen.




(3) Windows/Mac0S/Chrome 0S/Ubuntu: Offnen Sie die Eshare APP auf lhrem Endgerat
und klicken Sie auf "One-Key Screen Sharing” (Bildschirmfreigabe), um den Bildschirm
auf dem HP MP2000 PRO in Echtzeit zu teilen. Klicken Sie wahrend der Bildschirmprojektion
auf die Pause-Taste, um das Projektionsbild einzufrieren. In dem Moment zeigt der
HP MP2000 PRO das letzte Bild vor dem Einfrieren an. Klicken Sie erneut die Pause-
Taste, um das Einfrieren des Bildes aufzuheben und die Projektion fortzusetzen. Sie
konnen auch Vollbildprojektion oder erweiterte Projektion auf dem PC (WIN10 1607
oder hoher) wahlen.

EinsteTlungen Lautstarke =

Pause /Fortsetzen -' Projektion beenden

Einstellungen Lautstarke s
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2. Split-Screen-Modus

HP MP2000 PRO unterstltzt die synchronisierte drahtlose Bildschirmprojektion mit bis
zu 9 Endgeraten, wobei der Bildschirm automatisch aufgeteilt wird. Wenn es mehr als 9
Endgeréte gibt, z. B. 10 Gerate, meldet sich das zehnte Gerat an und verdrangt das erste
Gerat. FUr eine optimale Work Experience wird empfohlen maximal 4 Gerate gleichzeitig
zu verwenden.

Im Split-Screen-Modus verwendet HP MP2000 PRO standardmal3ig den Tonausgabemodus
des zuletzt angeschlossenen Gerats. Zum Andern der Tonquelle kénnen Sie auf die
Lautsprecher-Taste in der unteren rechten Ecke des entsprechenden Bildschirms klicken.

Wenn Sie im Split-Screen-Modus auf die Vollbild-Taste am unteren rechten Ende des
Bildschirms klicken, kann der verwendete Bildschirm als Vollbild angezeigt werden. Klicken
Sie erneut auf die Taste, wird aus der Vollbildanzeige eine geteilte Anzeige.

Wenn Sie die Vollbildanzeige auf dem PC wiinschen, kdnnen Sie auch auf die Taste
"Exklusive Screen" in der oberen rechten Ecke der Eshare App klicken, damit der PC-
Bildschirm den prajizierten Bildschirm vollstandig angezeigt, wahrend die anderen Bildschirme
im Hintergrund verborgen werden. Klicken Sie die Taste erneut, um die geteilte
Bildschirmdarstellung wiederherzustellen.
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3.Synchronisierte Multi-Bildschirm-Projektion (Multi-Gruppen-Bildschirme)

HP MP2000 PRO unterstitzt die gemeinsame Darstellung des Ausgangsbildschirms
auf anderen Bildschirmen, die mit dem MP2000 PRO synchronisiert sind. Klicken Sie auf
"Moderator Control Center", um "Share screen or file" auf "Offnen” (Allowed) zu setzen.
Der HP MP2000 PRO wird in dem selben Netzwerk unter der Gruppengerateliste angezeigt.
Wahlen Sie das Gerat aus, das Sie der Gruppe hinzufligen méchten, und klicken Sie auf
"OK". Nachdem Sie die Genehmigung von dem ausgewahlten Gerat erhalten haben, wird
der Startbildschirm mit dem ausgewahlten HP MP2000 PRO synchronisiert.

i HP MP2000 PRO

"

HP MP2000 PRO HP MP2000 PRO HP MP2000 PRO
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4.Drahtlose umgekehrte Bildschirmfreigabe fiir mehrere Gruppen

HP MP2000 PRO unterstitzt die gemeinsame Nutzung des Startbildschirms durch
mehrere Endgerate und ermdglicht es, dass die Endgerdte den Startbildschirm mit
Genehmigung des Hosts des HP MP2000 PRO steuern und mit Anmerkungen versehen
konnen.

HP MP2000 PRO

|

1l

Endgerat Endgerat Endgerat
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5. Kontrollcenter

Klicken Sie auf ,Wireless Presentation System*, um das Meni aufzurufen und dann
auf die Taste "Kontrollcenter” (Moderator Control Center) in der unteren rechten Ecke, um
das Kontrollcenter aufzurufen. Weitere Anwendungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung
der Eshare App.

hp-propecior 9317

Kontrollcenter (Moderator Control Center) J
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Félicitations et merci d'avoir acheté le projecteur HP MP2000 PRO. Outre la protection
HDMI, la projection multimédia USB, la navigation en ligne et le partage d'informations en
ligne, le HP MP2000 PRO prend également en charge la projection d'écrans sans fil sur
plusieurs plateformes. Sa fonction d'affichage professionnel comprend la projection de
groupe et la projection sur écran partagé. Il s'agit d'une excellente aide pour gérer les
affaires de bureau et les affaires privées.

Contenu de l'emballage :
HP MP2000 PRO * 1

<Accessoires standard>
Adaptateur *1
Cordon d'alimentation *1
Télécommande *1
Télécommande de la batterie *2
Guide de démarrage rapide *1
Carte de garantie *1
Précautions *1

Image du produit :
Ne placez rien a proximité de l'entrée/
la sortie d'air. En cas de non-respect de
cette consigne, l'air froid risque de ne
pas pénétrer dans l'appareil, 'échange
thermique risque de ne pas se produire
ou la chaleur interne risque de ne pas

étre évacuée, ce qui entrainerait une
«K «K accumulation de la chaleur interne.
Sortie Entrée
dair d'air

Interrupteur marche / arrét
Réinitialisation

Sortie téléphone 3.5mm
Sortie S/PDIF

USB2.0

(6) USB2.0

HDMI(ARC)

LAN

(8 EntréeDC

Indicateur d'alimentation
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Télécommande:

Interrupteur marche / arrét Muet
REGLER
Vol + Focalisation + / Canal +
Vol - Focalisation - / Canal -
Haut
Gauche Droite
Bas
Menu Retour
Accueil

Commencez a utiliser HP MP2000 PRO :

Veillez a ne rien placer pres de l'entrée/sortie d'air du HP MP2000 PRO (trou de
dissipation de la chaleur). Sinon, l'air froid risque de ne pas pénétrer dans l'appareil,
['échange thermigue risque de ne pas se produire ou la chaleur interne risque de ne pas
étre évacuée, ce qui entrainerait une accumulation de chaleur interne.

Lors de la premiére utilisation du HP MP2000 PRO, un rappel s'affiche a l'écran pour
le jumelage de la télécommande Bluetooth. Appuyez sur la touche MENU et la touche
Retour et maintenez-les enfoncées des deux mains pour apparier la télécommande avec
le projecteur.
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| . Démarrage et arrét

(1) Démarrage : Apres avoir inséré le cordon d'alimentation (avec le voyant d'alimentation
allumé), appuyez sur le Interrupteur marche / arrét du projecteur ou de la
télécommande pour mettre ['appareil sous tension.

(2) Arrét : cliquez sur le Interrupteur marche / arrét sur MP2000 PRO ou sur le interrupteur
marche / arrét sur la télécommande, et une boite de dialogue apparaitra "Eteindre”,
appuyez sur OK pour arréter immédiatement et revenir pour quitter.
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Il . Jumelage télécommande/contréleur
(1) Aprés le démarrage, l'écran principal s'affiche comme suit.
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(2) Pour la premiére utilisation de MP2000 PRO, veuillez régler WIFI et vous connecter au
réseau sans fil ou insérer le cable Internet.

(3) Que MP2000 PRO soit ou non connecté au réseau, vous pouvez vous connecter a
MP2000 PRO via l'interface d'entrée HDMI. Les ressources externes peuvent étre
visualisées a partir de la mémoire de stockage du pilote USB.

(4) Le HP MP2000 PRO prend en charge les haut-parleurs Bluetooth. Veuillez cliquer sur
"MODE HAUT-PARLEUR", et l'écran de projection s'éteindra temporairement en attendant
la connexion du dispositif Bluetooth. Appuyez sur la touche Retour de la télécommande
pour quitter le "MODE HAUT-PARLEUR".

(5) Aprés la connexion au réseau, veuillez entrer dans le "APP CENTER" de HP MP2000 PRO
ou utiliser le navigateur pour consulter les ressources en ligne.

lll. Fonctionnement de projection professionnelle

<Avant lutilisation>

Le HP MP2000 PRO est fourni en interne avec un logiciel d'affichage et de partage
d'écran puissant, Eshare PRO, qui vous offre une application de projet multifonctionnelle
et efficace, adaptée a une utilisation dans les entreprises, les cabinets commerciaux et
les écoles. Avant de ['utiliser, veuillez vous assurer que tous les appareils sont connectés
au méme réseau, et gue la version client est alimentée par 'une des plateformes suivantes :

* Android 5.0 ou supérieur

» MacOS 10.9 ou supérieur
«10S 10.0 ou supérieur

» Windows 7/8/10

* Chrome 0S

» Ubuntu 12.04 ou supérieur

Afin d'assurer une expérience utilisateur bonne et stable, nous vous suggeérons d'utiliser
un réseau sans fil 5G Hz ou un réseau cablé. Pour une meilleure expérience d'utilisation,
une souris peut étre installée sur le HP MP2000 PRO ou utiliser un téléphone mobile/
ordinateur pour un partage d'écran inversé afin de réaliser une opération plus efficace.
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<Utiliser maintenant>

Cliquez sur "SYSTEME DE PROJECTION SANS FIL" pour accéder a l'écran d'accueil suivant,
puis cliguez sur "User’s Guide" pour installer 'APP comme indiqué. (Bien gue la projection
d'écran sans fil puisse étre réalisée par "MIROIR L'ECRAN" sur la console sur 10S/MacOS,
nous suggérons toujours d'installer I'APP pour une utilisation plus facile et plus d'applications).

Dans le coin inférieur droit du systéme de projection sans fil se trouvent trois options
de fonctions principales, notamment "GROUPE D'ECRANS", "DU CENTRE DE CONTROLE DE L'HOTE"
et "Set". Vous pouvez utiliser ces fonctions directe ment sur le HP MP2000 PRO a l'aide
de la souris ou utiliser le "Partage d'écran inversé" du coté client pour faire fonctionner
directement l'appareil.

hip-propecios 9307

Réglage du

groupe d'écrans

Centre de controle de I'hote

Nom du dispositif Cliguez pour
de réception afficher le Guide de
l'utilisateur
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1. Projection sur écran sans fil
(1) 10S : Ouvrez la console et sélectionnez "Screen Mirroring/hp-proejctor-XXXX" pour la
projection d'écran sans fil.

(2)10S et Android : Ouvrez Eshare APP, et cliquez sur "One-key Screen Sharing" pour
partager l'écran du client sur le grand écran du HP MP2000 PRO en temps réel.
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(3) Windows/MacQS/Chrome 0S/Ubuntu : Ouvrez Eshare APP du coté client, et cliquez sur
"One-key Screen Sharing" pour partager 'écran du client sur le grand écran HP MP2000 PRO
en temps réel. Apres la projection de 'écran, cliquez sur la touche Pause pour geler
l'image de projection. A ce moment, HP MP2000 PRO affiche uniguement la derniére
image générée avant la pause. Cliquez a nouveau pour annuler le dégel de l'écran et
poursuivre la projection d'écran. Vous pouvez également sélectionner la projection
plein écran ou la projection étendue sur PC (WIN10 1607 ou supérieur)
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Pause/reprise ] -
de la projection - Fin de la projection

Régler le volume
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2. Projection sur écran partagé (plusieurs appareils clients)

Le HP MP2000 PRO prend en charge la projection d'écran sans fil synchronisée pour
un maximum de 9 appareils clients, ['écran étant divisé automatiquement. S'il y a plus de 9
appareils clients, par exemple 10 appareils, le dixieme appareil se connectera et repoussera
le premier appareil.

En mode écran partagé, le HP MP2000 PRO utilise par défaut le mode de sortie sonore
du dernier périphérique connecté. Si vous voulez changer la source sonore, vous pouvez
cliguer sur la touche Son dans le coin inférieur droit du sous-écran correspondant pour le
faire.

En mode écran partagé, sivous cliquez sur le bouton plein écran a l'extrémité inférieure
droite de chague sous-écran de HP MP2000 PRO, l'image de protection de ce sous-écran
peut étre affichée en plein écran. Cliquez a nouveau et l'affichage en plein écran céde la
place a l'affichage en écran partagé.

Sivous souhaitez un affichage plein écran sur le PC, vous pouvez également cliquer
sur le bouton "Exclusive Screen" dans le coin supérieur droit de ['application Eshare pour
afficher entierement ['écran du PC HP MP2000 PRO, tandis que les autres écrans seront
masqués en arriere-plan. Cliquez a nouveau pour rétablir la projection en écran partagé.
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3.Projection synchronisée multi-écrans (écrans multi-groupes)

Le HP MP2000 PRO prend en charge le partage de ['écran d'accueil sur d'autres écrans
connectés au MP2000 PRO pour un affichage synchrone. Cliquez sur "Host Control Center
"pour définir"Synchroniser l'écran avec le groupe" comme "OUVRIR", et les HP MP2000 PRO
du méme réseau apparaitront dans la liste des périphériques du groupe. Sélectionnez
le périphérique que vous souhaitez ajouter au groupe, puis cliqguez sur "OK". Apres avoir
obtenu 'autorisation de l'appareil sélectionné, l'écran d'accueil sera synchronisé avec le
HP MP2000 PRO sélectionné.

i HP MP2000 PRO

ol

HP MP2000 PRO HP MP2000 PRO HP MP2000 PRO

34



4.Partage d' é cran invers é sans fil multigroupe

HP MP2000 PRO prend en charge le partage de l'écran d'accueil sur plusieurs appareils
clients, et permet aux appareils clients de contréler et d'annoter 'écran d'accueil avec
l'autorisation de l'unité de contréle principale de HP MP2000 PRO.

HP MP2000 PRO

|

1l

Dispositif client Dispositif client Dispositif client




5. Centre de contréle de I'hote

Cliquez sur Systéme de Projection sans Fil pour accéder a limage fonctionnelle, puis cliquez
sur le bouton "Centre Contréle de 'Héte" dans le coin inférieur droit pour accéder au Centre
Contréle de 'Hote. Pour plus d'applications, veuillez vous reporter au mode d'emploiv
d'Eshare.

hp-propecior 9307
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HP Proiettore MP2000 PRO

GUIDA RAPIDA



Congratulazioni e grazie per aver acquistato il proiettore HP MP2000 PRO. Oltre alla
proiezione in HDMI, alla proiezione multimediale USB, alla navigazione online e alla
condivisione delle informazioni online, 'HP MP2000 PRO supporta anche la proiezione
con schermo wireless su piattaforme multiple. La sua funzione di business display include
la proiezione di gruppo e la proiezione a schermo diviso.

Contenuto della confezione:
HP MP2000 PRO * 1

<Accessori standard>
Adattatore*1
Cavo dialimentazione*1
Telecomando*1
Batterie del telecomando*2
Guida rapida*1
Certificato di garanzia
Note *1

Immagine del prodotto :

Noninserire alcun oggetto vicino allingresso/
uscita dell'aria. Altrimenti, 'aria fredda
potrebbe non entrare nel dispositivo,
lo scambio di calore potrebbe non
avvenire o il calore interno potrebbe
non scaricarsi, causando pertanto

KK KK un‘accumulazione interna di calore.
Uscita Presa
aria d'aria Tasto di accensione
Reset
(e} B2 Uscita telefono da 3.5mm
S/PDIF in uscita
USB2.0
(6] USB2.0
HDMI(ARC)
LAN

(9) DCiningresso
Indicatore di alimentazione
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Telecomando:

ACCENSIONE MUTO
REGLER
VOLUME + MESSA A FUOCO +
VOLUME - MESSA A FUOCO -
Su
SINISTRA DESTRA
GIU
MENU INDIETRO
HOME

Inizia ad usare 'HP MP2000 PRO:

Fai attenzione a non mettere alcun oggetto vicino alla presa/uscita dell’aria dell’
HP MP2000 PRO (Foro di dissipazione del calore). In caso contrario, laria fresca potrebbe
non riuscire ad entrare nel dispositivo, lo scambio di calore potrebbe non aver luogo
oppure il calore interno potrebbe non riuscire a dissiparsi, causando un accumulo di calore
interno.

Al primo utilizzo delllHP M2000 PRO, apparira un avviso sullo schermo per
l'associazione con il telecomando Bluetooth. Tieni premuto il tasto MENU e il tasto Indietro
con entrambe le mani per associare il telecomando al proiettore.
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| . Accensione e spegnimento

(1) Accensione: Dopo aver inserito il cavo di alimentazione (con l'indicatore di alimentazione
acceso), premi il tasto di accensione sul proiettore oppure sul telecomando per accendere
il dispositivo.

(2) Spegnimento: fare clic sul pulsante di accensione su MP2000 PRO o sul pulsante di
accensione sul telecomando e verra visualizzata una finestra di dialogo "Spegni",
premere OK per spegnere immediatamente e tornare indietro per uscire.
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II. Connessione e Avvio
(1) Dopo l'accensione, il display dello schermo principale si presentera come segue.




(2) La prima volta che utilizzi 'MP2000 PRO, imposta il WIFI e collegalo alla rete wireless
oppure inserisci il cavo internet.

(3) Indipendentemente dal fatto che 'MP2000 PRO sia connesso alla rete, & possibile
collegarsi alllMP2000 PRO tramite l'interfaccia in ingresso HDMI. Le risorse esterne
possono essere visualizzate dalla memoria del driver USB.

(4) LHP MP2000 PRO supporta altoparlanti Bluetooth. Clicca su “MODALITA ALTOPARLANTE”
e lo schermo del proiettore si spegnera temporaneamente in attesa della connessione
al dispositivo Bluetooth. Premi il Tasto Indietro sul telecomando per uscire dalla
“MODALITA ALTOPARLANTE".

(5) Dopo aver effettuato il login alla rete, accedi all“APP CENTER” dell’HP MP2000 PRO
oppure utilizza il browser per vedere le risorse online.

lll. Operazione di proiezione professionale

<Prima dell'uso>

’HP MP2000 PRO é dotato internamente di un software forte per la condivisione del
display e dello schermo, Eshare PRO, che fornisce un'app di proiezione efficiente e
multifunzione, & adatto all'uso nelle aziende, nelle pratiche commerciali e nelle scuole.
Prima dell'uso, assicurarsi che tuttii dispositivi siano collegati alla stessa rete e che la
versione client sia alimentata da una delle seguenti piattaforme:

* Android 5.0 o superiore

* Mac0S 10.9 o superiore
«10S 10.0 o superiore

» Windows 7/8/10

* Chrome 0S

» Ubuntu 12.04 o supérieur

Per garantire un’esperienza buona e stabile all'utente, suggeriamo di utilizzare una
rete wireless 5G Hz oppure una rete cablata. Per una migliore esperienza di utilizzo, e
possibile installare un mouse per 'HP MP2000 PRO oppure utilizzare un telefono cellular/
computer per la condivisione inversa dello schermo al fine di realizzare operazioni pit
efficienti.
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<Usa Ora>

Clicca su “SISTEMA DI PROIEZIONE WIRELESS” per accedere alla seguente schermata
home, quindi clicca su “Guida utente” per installare la APP come descritto. (Anche se la
proiezione dello schermo wireless pud essere ottenuta tramite la “Clonazione Schermo”
sulla Console su 10S/MacQS, suggeriamo comunque di installare la APP per un utilizzo pit
facile e per maggiori applicazioni)

Nell'angolo in basso a destra del sistema di proiezione wireless ci sono tre principali
opzioni di funzione, ovvero “Schermo di Gruppo”, “Centro Controllo Host” e “Impostazioni”.
Usa queste funzioni direttamente sullHP MP2000 PRO attraverso il mouse oppure usa
“Condivisione dello schermo inversa” sul lato client per operare direttamente il dispositivo.

hip-propecios 9307
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schermo di gruppo

Centro di controllo host

Nome dispositivo Clicca per vedere
ricevente la Guida Utente
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1. Proiezione Schermo Wireless
(1) 10S: Apri la Console per selezionare “Clonazione Schermo/hp-proiettore-XXXX" per la
proiezione wireless dello schermo.

(2) 10S e Android: Apri la APP Eshare e clicca “Condivisione schermo con un tasto” per
condividere lo schermo client sullo schermo grande dellHP MP2000 in tempo reale.




(3) Windows/Mac0S/Chrome 0S/Ubuntu: Apri la APP Eshare sul lato client e clicca
“Condivisione schermo con un tasto” per condividere lo schermo client sullo schermo
grande dellHP MP2000 PRO in tempo reale. Dopo la proiezione dello schermo, clicca il
Tasto Pausa per freezare limmagine proiettata. In questo momento, 'HP MP2000 PRO
mostrera soltanto l'ultima immagine generata prima della messa in pausa. Clicca
nuovamente per annullare il fermo immagine dello schermo e continuare la proiezione.
£ possibile anche selezionare la proiezione a tutto schermo o la proiezione estesa sul
PC (WIN10 1607 o superiore).
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2. Proiezione a schermo diviso (Dispositivi Client Multipli)

’HP MP2000 PRO supporta la proiezione schermo wireless sincronizzata per un
massimo di 9 dispositivi client con lo schermo che si divide automaticamente. Se ci sono pit
di 9 dispositivi client, come ad esempio 10 dispositivi, il decimo accedera e spingera fuori il
primo dispositivo.

In modalita schermo diviso, 'HP MP2000 PRO si imposta di default sulla modalita di
uscita suono dell'ultimo dispositivo collegato. Se vuoi cambiare la fonte del suono, puoi
cliccare sul Pulsante Suono nell'angolo in basso a destra del sotto-schermo corrispondente.

In modalita schermo diviso, se clicchi sul tasto schermo intero all'estremita in bassso a
destra di ciascun sotto-schermo dellHP MP2000 PRO, limmagine proiettata su tale sotto-
schermo pud essere visualizzata sullo schermo intero. Clicca nuovamente e lo schermo
intero lascera il posto allo schermo diviso.

Se vuoi visualizzare lo schermo intero sul PC, puoi anche cliccare sul pulsante “Schermo
Esclusivo” nell'angolo in alto a destra della App Eshare per visualizzare completamente lo
schermo del PC sullHP MP2000 PRO, mentre gli altri schermi saranno nascosti sullo sfondo.
Clicca nuovamente per ripristinare la proiezione a schermo diviso.
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3.Proiezione multi-schermo sincronizzata (Schermi multi-gruppo)

’HP MP2000 PRO supporta in condivisione la schermata home su altri schermi collegati
allMP2000 PRO per una visualizzazione sincrona. Clicca su “Centro di controllo host” per
impostare “Sincronizza lo schermo al gruppo” su “Aperto”, quindi 'HP MP2000 PRO sulla
stessa rete apparira nell’'elenco dei dispositivi del gruppo. Seleziona il dispositivo che vuoi
aggiungere al gruppo e clicca su “OK”. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal dispositivo
selezionato, la schermata home verra sincronizzata sullHP MP2000 PRO selezionato.

i HP MP2000 PRO

ol

HP MP2000 PRO HP MP2000 PRO HP MP2000 PRO
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4.Condivisione Schermo Wireless multi-gruppo inversa

[’HP MP2000 PRO supporta la condivisione della schermata home su dispositivi client
multipli e permette ai dispositivi client di controllare e annotare la schermata home con
l'autorizzazione dell’'unita principale di controllo dellHP MP2000 PRO.

HP MP2000 PRO

|

1l

Dispositivo Client Dispositivo Client Dispositivo Client
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5. Centro di controllo host

Clicca sul Sistema di Proiezione Wireless per accedere all'immagine funzionale, quindi
clicca sul pulsante “Centro di controllo host” nell'angolo in basso a destra per accedere al
Centro di controllo host. Per maggiori applicazioni, fai riferimento alle istruzioni d'uso
dellEshare.

hp-propecior 9307
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Felicitaciones y gracias por adquirir el Proyector HP MP2000 PRO. Ademas de la
proteccién HDMI, proyeccion multimedia USB, navegacion en linea e intercambio de informacion
en linea, el HP MP2000 PRO también admite la proyeccion de pantalla inaldmbrica en
multiples plataformas. Su funcién de visualizacion empresarial incluye la proyeccion
en grupo y el proyecto de pantalla dividida. Es su excelente ayudante en el manejo de la
oficina y los asuntos privados.

Contenido del paquete:
HP MP2000 PRO * 1

<Accesorios estandar>
Adaptador *1
Cable de alimentacién *1
Control remoto *1
Baterfa del control remoto *2
Guia de inicio rapido *1
Tarjeta de garantia *1
Advertencias *1

Imagen del DI’OdUCtDI No cologue nada cerca de la entrada
o salida de la ventilacion del aire.
Silo hace, es posible que no entre
aire frio en el dispositivo, que no

& se produzca el intercambio de calor
0 que no se disipe bien el calor
generado en elinterior del dispositivo,

lo que provocaria la acumulacion
KK QK excesiva de calor interno.
Salida Entrada
de aire de aire

Tecla de encendido

Reiniciar
Salida de teléfono de 3.5 mm
Salida S/PDIF
USB2.0
(6) USB2.0
HDMI(ARC)
LAN
(s) EntradaDC
Indicador de alimentacién
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Control remoto:

ENCENDER SILENCIAR
AJUSTES
VOLUMEN + ENFOQUE +
VOLUMEN - ENFOQUE -
SUBIR
IZQUIERDA DERECHA
BAJAR
MENU ATRAS
INICIO

Comience a utilizar el HP MP2000 PRO:

Tenga cuidado de no poner nada cerca de la entrada/salida de aire del HP MP2000 PRO
(orificio de disipacion de calor). De lo contrario, es posible que no entre aire frio en el
dispositivo, que no se produzca el intercambio de calor o que no se descargue el calor
interno, provocando una acumulacion de calor interno.

En el primer uso del HP MP2000 PRO, hay un recordatorio en la pantalla para el
emparejamiento del mando a distancia Bluetooth. Mantener pulsado la tecla MENU y la
tecla de Retorno con ambas manos para emparejar el control remoto con el proyector.
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| . Iniciado y apagado

(1) Inicio: Después de insertar el cable de alimentacion (con el indicador de alimentacién
encendido), pulse la tecla de encendido del proyector o del control remoto para
encender el dispositivo.

(2) Apagar: Haga clic en el botdn de encendido en MP2000 PRO o en el botdn de encendido
en el control remoto, y aparecera un cuadro de aviso "Apagar", presione OK para
apagar inmediatamente y volver para salir.
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(1) Después del inicio, la pantalla principal es la siguiente.




(2) Para utilizar por primera vez el MP2000 PRO, configure WIFl y conéctese a la red
inalambrica o inserte el cable de Internet.

(3) Independientemente de si el MP2000 PRO esta conectado a la red, puede conectarse
al MP2000 PRO a través de la interfaz de entrada HDMI. Los recursos externos se
pueden ver desde la memoria del controlador USB.

(4) HP MP2000 PRO soporta altavoces Bluetooth. Clic en "MODO ALTAVOZ", y la pantalla
de proyeccién se apagara temporalmente en espera de la conexién del dispositivo
Bluetooth. Pulse la tecla de Retorno del control remoto para salir del "MODO ALTAVOZ".

(5) Después del inicio de sesion en la red, ingrese en el "APP CENTER" de HP MP2000 PRO
o utilice el navegador para ver los recursos en linea.

ll. Operacion de proyeccion profesional

<Antes del uso>

HP MP2000 PRO se suministra internamente con un potente Software de visualizacion
y comparticion de pantalla, Eshare PRO, que le ofrece una App de proyecto multifuncional
y eficiente es adecuado para su uso en empresas, practicas de negocios y escuelas. Antes
de su uso, asegurese de que todos los dispositivos estan conectados a la misma red, y
que la version del cliente es alimentado por una de las siguientes plataformas:

« Android 5.0 o superior

» Mac0S 10.9 o superior
+10S 10.0 o superior

» Windows 7/8/10

* Chrome 0S

« Ubuntu 12.04 o superior

Para garantizar una experiencia de usuario buenay estable, sugerimos utilizar una
red inaldmbrica 5G Hz o una red por cable. Para una mejor experiencia de funcionamiento,
se puede instalar un ratén en el HP MP2000 PRO o utilizar un teléfono mévil/ordenador
para compartir la pantalla a la inversa con el fin de realizar una operacion mas eficiente.
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<Usar ahora>
Clic en "SISTEMA DE PROYECCION INALAMBRICA" para entrar en la siguiente pantalla
deinicio, y clic en "Guia de usuario” para instalar la APP segun las instrucciones. (Aungue

la proyeccion inalambrica de la pantalla se puede lograr a través de "Refiejo de pantalla”

en la consola en 10S/Mac0S, todavia sugerimos instalar la APP para un uso mas facil y
mas aplicaciones)

En la esquina inferior derecha del sistema de proyecto inalambrico hay tres opciones
de funciones principales, incluyendo "Grupo de pantallas", "Centro de control de host"y
"Ajustar". Puede utilizar estas funciones directamente en HP MP2000 PRO a través del
ratén o utilizar "Compartir pantalla a la inversa" en el lado del cliente para operar
directamente el dispositivo.

hip-propecios 9307
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Nombre del Clic para ver la
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1. Proyeccion de pantalla inalambrica
(1) 10S: Abra la consola para seleccionar "Reflejo de pantalla/hp-proejctor-XXXX" para la
proyeccion inalambrica de la pantalla

(2) 10S y Android: Abra la APP Eshare, y clic en "Compartir pantalla con una sola tecla”
para compartir la pantalla del cliente en la pantalla grande HP MP2000 PRO en tiempo real.
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(3) Windows/Mac0S/Chrome 0S/Ubuntu: Abra la APP Eshare en el lado del cliente y haga
clic en "Compartir pantalla con una sola tecla" para compartir la pantalla del cliente en
la pantalla grande HP MP2000 PRO en tiempo real. Después de la proyeccion de la
pantalla, haga clic en la tecla de pausa para congelar la imagen de proyeccion. En este
momento, HP MP2000 PRO sdélo muestra la Ultima imagen generada antes de la pausa.
Clic de nuevo para cancelar la descongelacion de la pantalla y continuar con la proyeccion
de la pantalla. También puede seleccionar la proyeccion a pantalla completa o la
proyeccion extendida en el PC (WIN10 1607 o superior)
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2. Proyeccion de pantalla dividida (Maltiples dispositivos clientes)

HP MP2000 PRO soporta la proyeccion de pantalla inaldmbrica sincronizada para
hasta 9 dispositivos cliente, con la pantalla dividida automaticamente. Si hay mas de 9
dispositivos cliente, como por ejemplo 10 dispositivos, el décimo dispositivo se conectara
y expulsara al primer dispositivo.

En el modo de pantalla dividida, el HP MP2000 PRO utiliza por defecto el modo de
salida de sonido del ultimo dispositivo conectado. Si desea cambiar la fuente de sonido,
puede hacer clic en la tecla de sonido situada en la esquina inferior derecha de la subpantalla
correspondiente para hacerlo.

En el modo de pantalla dividida, si hace clic en el boton de pantalla completa situado
en el extremo inferior derecho de cada subpantalla de HP MP2000 PRO, la imagen de
proteccion de esta subpantalla puede visualizarse en pantalla completa. Clic de nuevo y la
visualizacién en pantalla completa dara paso a la visualizacion en pantalla dividida.

Si desea la visualizacion en pantalla completa en el PC, también puede hacer clic en
el botén "Pantalla exclusiva" en la esquina superior derecha de la App Eshare para mostrar
completamente la pantalla del PC HP MP2000 PRO, mientras que las otras pantallas se
ocultaran en el fondo. Clic de nuevo para restablecer la proyeccion en pantalla dividida.
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3. Proyeccion sincronizada de varias pantallas (Pantallas de varios grupos)

HP MP2000 PRO soporta en compartir la pantalla de inicio en otras pantallas conectadas
a MP2000 PRO para la proyeccién sincronizada. Clic en "Centro de control del host" para
establecer "Sincronizar pantalla a grupo" como "Abierto", y HP MP2000 PRO en la misma
red aparecera en la lista de dispositivos de grupo. Seleccione el dispositivo que desee
afiadir al grupo y haga clic en "OK". Después de obtener la autorizacion del dispositivo
seleccionado, la pantalla de inicio se sincronizara con el HP MP2000 PRO seleccionado.

i HP MP2000 PRO

ol

HP MP2000 PRO HP MP2000 PRO HP MP2000 PRO
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4. Compartir la pantalla inversa inal @ mbrica de varios grupos

HP MP2000 PRO admite el uso compartido de la pantalla de inicio en varios dispositivos
cliente, y permite que los dispositivos cliente controlen y anoten la pantalla de inicio con
autorizacion de la unidad de control principal de HP MP2000 PRO.

HP MP2000 PRO

|

1l

Dispositivo Cliente Dispositivo Cliente Dispositivo Cliente
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5. Centro de Control del Host

Clic en Sistema de Proyeccion Inalambrica para entrar en la imagen funcional, y luego
clic en el botén "Centro de Control del Host" en la esquina inferior derecha para entrar en
el Centro de Control del Host. Para mas aplicaciones, consulte las instrucciones de uso de
Eshare.

hp-propecior 9307
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Blahoprejeme a dékujeme za zakoupeni projektoru HP MP2000 PRO. Kromé ochrany
HDMI, multimedialni projekce USB, prochazeni online a sdileni online informaci podporuje
HP MP2000 PRO také bezdratovou projekci obrazovky na vice platformach. Pro obchodni
funkce zobrazeni zahrnuje skupinovou projekci na rozdélené obrazovce. Je to vas vynikajici
pomocnik pfi vyfizovani kancelarskych i soukromych zalezitosti.

Obsah baleni:
HP MP2000 PRO * 1

<Standardni pfislusenstvi>
Napajeci adaptér *1
Napajeci kabel *1
Dalkovy ovladat *1
AA baterie * 2 (pro dalkovy ovladac)
Navod k pouziti *1
Zarucni list *1
0znameni o produktu * 1

Produktové schéma:

Kolem vstupu/vystupu vzduchu nepokladejte
Q Zadné predméty, aby se nezabranilo vniknuti
studeného vzduchu, jinak vnitini teplo nelze

K&K KL odvadét, coz vede k vnitfni akumulaci tepla.
Vystup Vstup
vzduchu vzduchu Vypinat

Reset

3.5mm Audio vystup
Opticky vystup
USB2.0

USB2.0

HDMI(ARC)

LAN

Napajeci konektor
Indikator napajeni

(&
©
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Dalkovy ovladac::

ZAPNUTI/ VYPNUTI ZTLUMEN
REGLER
HLASITOST + ZAOSTREN +
HLASITOST - ZAOSTREN -
NAHORU
VLEVO VPRAVO
DoLY
MENU ZPET
DOMOVSKA STRANKA

Zatiname pouzivat HP MP2000 PRO:

Davejte pozor, abyste nic nepfiblizovali ke vstupu/vystupu vzduchu zatizeni HP
MP2000 PRO (otvor pro rozptyl tepla). V opacném piipadé maze dojit k tomu, Ze se studeny
vzduch nedostane do zafizeni, nedojde k vyméné tepla nebo k vypusténi vnitfniho tepla,
coz zpUsobi akumulaci vnitfniho tepla.

Pri prvnim pouziti zafizeni HP MP2000 PRO se na obrazovce zobrazi pfipominka
parovani dalkového ovladace Bluetooth. Stisknéte a podrzte tlacitko MENU a tlatitko ZPET
zaroven pro sparovani ovladace s projektorem.
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| . Zapnuti a vypnuti

(1) Uvedeni do provozu: Po vlozeni napajeciho kabelu (se zapnutym indikatorem napajeni)
zapneéte zafizeni stisknutim vypinace na projektoru anebo na dalkovém ovladaci.
(2) Vypnuti: Kliknéte na vypina¢ na MP2000 PRO nebo na vypinat na dalkovém ovladaci

a objevi se okno s vyzvou ,POWER OFF*, stisknéte OK pro okamzité vypnuti a zpét pro
ukonceni.
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Il . Pfipojte se a hrajte
(1) Po spusténi je hlavni obrazovka nasledujici.
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(2) PFi prvnim pouziti MP2000 PRO nastavte WIFI a pfipojte se k bezdratové siti nebo
pripojte internetovy kabel.

(3) Bez ohledu na to, zda je MP2000 PRO pfipojen k siti, miizete se pfipojit k MP2000 PRO
prostfednictvim vstupniho rozhrani HDMI. Externi zdroje lze zobrazit z pamétového
Ulozisté ovladace USB.

(4) HP MP2000 PRO podporuje reproduktory bluetooth. Kliknéte na ,SPEAKER MODE
(REZIM REPRODUKTORU)" a projekeni platno se dotasné vypne a ¢eka na pripojeni
zafizeni Bluetooth. Stisknutim tlacitka Zpét na dalkovém ovladaci ukoncite ,, SPEAKER
MODE (REZIM REPRODUKTORU)*.

(5) Po prihlaseni do sité zadejte HP MP2000 PRO ,APP CENTER*" nebo pomoci prohlizece
zobrazte online zdroje.

Ill. Profesionalni projekéni provoz

<Pred pouzitim>

HP MP2000 PRO je interné vybaven vykonnym displejem a softwarem pro sdileni
obrazovky, Eshare PRO, ktery vam nabizi multifunk¢ni a efektivni projektovou aplikaci.
Je vhodny pro pouziti v podnicich, komercnich prostorach a ve Skolach. Pred pouzitim se
ujistéte, Ze jsou vsechna zafizeni pripojena ke stejné siti a ze klientska verze je napajena
jednou z nasleduijicich platforem:

* Android 5.0 nebo vy3si

» Mac0S 10.9 nebo vyssi
+10S 10.0 nebo vyssi

* Windows 7/8/10

* Chrome 0S

* Ubuntu 12.04 nebo vyssi

Aby byla zajisténa dobra a stabilni uzivatelska zkusenost, doporucujeme pouzivat
bezdratovou sit 5G Hz nebo kabelovou sit. Pro lepsi provoz je mozné nainstalovat mys
HP MP2000 PRO nebo pouzit mobilni telefon/pocitac pro sdileni obrazovky na opacné strang,
aby byla zajisténa efektivnéjsi operace.
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<Pouziti>

Kliknutim na ,WIRELESS PROJECTION SYSTEM (SYSTEM BEZDRATOVEHO PROJEKTU)"
prejdéte na nasledujici domovskou obrazovku a kliknutim na ,, User’s Guide (UZivatelska
prirucka)” nainstalujte APP podle pokyn(. (I kdyz [ze bezdratové promitani obrazovky
dosahnout pomoci ,Screen Mirroring“ na konzole na 10S/MacOS, presto doporucujeme
nainstalovat APP pro snazsi pouzivani a vice aplikaci)

V pravém dolnim rohu bezdratového projektového systému jsou tfi hlavni moznosti
funkci, vcetné ,Screen Group®, ,Host Control Center” a ,Set”. Tyto funkce pouzivate pfimo
na HP MP2000 PRO pomoci mysi nebo pomoci ,reverzniho sdileni obrazovky* na strané
klienta pro pfimé ovladani zafizeni.

hp-propecior 9307

Nastaveni skupiny

obrazovek

Host Control Center

Nazev prijimajiciho zafizeni  Kliknutim zobrazite
Uzivatelskou prirucku
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1. Bezdratova projekce obrazovky / Wireless Screen Projection
(1) 10S: Otevienim konzoly vyberte ,Screen Mirroring/hp-projector-XXXX*“ pro bezdratovou
projekci obrazovky.

(2) 10S a Android: Oteviete Eshare APP a kliknutim na ,One-key Screen Sharing (Sdileni
obrazovky jednim tlatitkem)“ sdilejte klientskou obrazovku na velké obrazovce HP
MP2000 PRO v redlném ¢ase.




(3) Windows/Mac0S/Chrome 0S/Ubuntu: Oteviete Eshare APP na strané klienta a kliknutim
na ,0ne-key Screen Sharing“ sdilejte klientskou obrazovku na velké obrazovce HP
MP2000 PRO v realném c¢ase. Po promitani obrazovky zmrazte promitany obraz
kliknutim na tla¢itko Pozastavit. V tuto chvili HP MP2000 PRO zobrazuje pouze posledni
obrazek vygenerovany pfed pozastavenim. Dalsim kliknutim zrusite rozmrazeni
obrazovky a pokracujete v projekci obrazovky. Mizete také vybrat projekci na celou
obrazovku nebo rozsitenou projekci na PC (WIN10 1607 nebo vys3i)
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2. Projekce na rozdélené obrazovce (zafizeni vice klientd) /
Split-Screen Projection (Multiple Client Devices)

HP MP2000 PRO podporuje synchronizovanou bezdratovou projekci obrazovky az pro
9 klientskych zafizeni s automatickym rozdélenim obrazovky. Pokud existuje vice nez 9
klientskych zarizeni, napriklad 10 zafizeni, desaté zafizeni se pfihlasi a nahradi prvni zafizeni.

V rezimu rozdélené obrazovky je u HP MP2000 PRO vychozi rezim vystupu zvuku
posledniho pfipojeného zafizeni. Pokud chcete zménit zdroj zvuku, mdzete tak ucinit
kliknutim na Zvukovy kli¢ v pravém dolnim rohu prislusné podobrazovky.

Pokud v rezimu rozdélené obrazovky klepnete na tlacitko celé obrazovky v pravém
dolnim konci kazdé dil¢i obrazovky HP MP2000 PRO, ochranny obrazek na této dilci
obrazovce |ze zobrazit na celé obrazovce. Kliknéte znovu a zobrazeni na celé obrazovce
ustoupi zobrazeni na rozdéleném displeji.

Pokud chcete zobrazeni na celou obrazovku na pocitaci PC, m(izete také kliknout na
tla¢itko ,, Exclusive Screen (Exkluzivni obrazovka)“ v pravém hornim rohu aplikace Eshare,
plné zobrazit obrazovku pocitace HP MP2000 PRO, zatimco ostatni obrazovky budou
skryty na pozadi. Dalsim kliknutim obnovite projekci na rozdélené obrazovce.
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3.Synchronizovana projekce na vice obrazovek (obrazovky s vice skupinami) /
Synchronized Multi-Screen Projection (Multi-group Screens)

HP MP2000 PRO podporuje sdileni domovské obrazovky na jinych obrazovkach
pfipojenych k MP2000 PRO pro synchronni zobrazeni. Kliknutim na ,Host Control Center”
nastavite ,Synchronize Screen to Group* jako ,,0pen” a HP MP2000 PRO ve stejné siti se
zobrazi v seznamu skupinovych zafizeni. Vyberte zafizeni, které chcete pfidat do skupiny,
a kliknéte na ,,0K". Jakmile ziskate autorizaci od vybraného zafizeni, domovska obrazovka
bude synchronizovana s vybranym zatizenim HP MP2000 PRO.

i HP MP2000 PRO

ol

HP MP2000 PRO HP MP2000 PRO HP MP2000 PRO
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4.Viceskupinové bezdratové reverzni sdileni obrazovky / Multi-group Wireless Reverse
Screen Sharing

HP MP2000 PRO podporuije sdileni domovskeé obrazovky na vice klientskych zafizenich
a umoznuje klientskym zafizenim ovladat a komentovat domovskou obrazovku autorizaci
z hlavni fidici jednotky HP MP2000 PRO.

HP MP2000 PRO

|

1l

Klientskeé zafizeni Klientskeé zarizeni Klientské zafizeni
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5. Host Control Center

Kliknutim na Bezdratovy projekcni systém vstoupite do funkéniho obrazku a poté
kliknutim na tlacitko ,Host Control Center” v pravém dolnim rohu vstoupite do Host Control
Center. Dalsi aplikace najdete v navodu k pouziti Eshare.

hp-propecior 9307

Host Control Center J
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HP Proyector MP2000 PRO

Strucna Prirucka



Blahozeldame a dakujeme vam za kupu projektora HP MP2000 PRO. Okrem ochrany
HDMI, multimedialnej projekcie USB, online prehliadania a zdielania informacii online
podporuje HP MP2000 PRO aj bezdrétové premietanie obrazovky na viacerych platformach.
Jeho funkcia obchodného zobrazenia zahfia skupinovi projekciu a projekt rozdelenej
obrazovky. Je to vas vynikajuci pomocnik pri vybavovani kancelarskych a sukromnych
zaleZitosti.

Obsah balenia:
HP MP2000 PRO * 1

<Prislusenstvo>
Napédjaci adapteér * 1
Napéajaci kabel * 1
Dialkovy ovladac * 1
AAA batérie * 2 (pro dialkovy ovladac)
Navod na pouzivanie * 1
Zarucny list *1
Technickeé informacie * 1

Produktbild:

Okolo vstupu/wystupu vzduchu neumiestiujte
Ziadne predmety, aby sa zabranilo vniknutiu

A studeného vzduchu, pretoze nie je mozné
odvadzat vymenu tepla alebo vnutorné teplo,
Co vedie k vnutornej akumulacii tepla

LK«
Vystup
vzduchu

KK

Privod
vzduchu

Vypinac

Reset

3.5mm mm Audio Out
S/PDIF Out

USB2.0

USB2.0

HDMI(ARC)

LAN

Napajaci konektor
Ukazovatel napajania

(8
©
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Dialkovy ovladac:

VYPNUTIE NAPAJANIA NEMY
REGLER
HLASITOST + ZAOSTROVANIE +
HLASITOST - ZAOSTROVANIE -
HORE
VLAVO VPRAVO
DOLE
JIDELNI LISTEK SPAT
DOMOVSKA STRANKA

Zacnite pouzivat HP MP2000 PRO:

Davajte pozor, aby ste ni¢ nedavali do blizkosti vstupu/vystupu vzduchu zariadenia
HP MP2000 PRO (otvor pre odvod tepla). V opacnom pripade méze dojst k zlyhaniu vstupu
studeného vzduchu do zariadenia, k zlyhaniu vymeny tepla alebo k vypustaniu vnitorného
tepla, ¢o spésobi akumuldciu vnutorného tepla.

Pri prvom pouziti HP MP2000 PRO sa na obrazovke zobrazi pripomenutie pre
parovanie dialkového ovladaca Bluetooth. Stlacenim a podrzanim tlacidla MENU a tlacidla
Spat oboma rukami zladite dialkovy ovladac s projektorom.
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| . Spustenie a vypnutie

(1) Uvedenie do prevadzky: Po viozeni napajacieho kabla (so zapnutym indikatorom napéjania)
zapnite zariadenie stla¢enim vypinaca na projektore alebo na dialkovom ovladaci.
(2) Vypnutie: Kliknite na tlacidlo napajania na MP2000 PRO alebo na tlacidlo napajania na

dialkovom ovlddaci a zobrazi sa okno s vyzvou ,POWER OFF*, stlacenim tlacidla OK ho
okamzite vypnete a stlatenim tlac¢idla spat ho ukoncite.
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Il . Pripojte sa a hrajte

(1) Po spusteni je hlavna obrazovka nasledovna.
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(2) Pri prvom pouziti MP2000 PRO nastavte WIFI a pripojte sa k bezdrotovej sieti alebo
zapojte internetovy kabel.

(3) Bez ohladu na to, ¢i je MP2000 PRO pripojeny k sieti, k MP2000 PRO sa moZete pripojit
prostrednictvom vstupného rozhrania HDMI. Externé zdroje je mozné prezerat z pamate
USB ovladaca.

(4) HP MP2000 PRO podporuje reproduktory bluetooth. Kliknite na ,, SPEAKER MODE
(REZIM REPRODUKTORA)“ a projekéné platno sa dotasne vypne a taka na pripojenie
zariadenia Bluetooth. Stla¢enim klavesy Return na dialkovom ovladaci ukoncite
, SPEAKER MODE (REZIM REPRODUKTORA)*.

(5) Po prihlaseni do siete zadajte ,APP CENTER* HP MP2000 PRO alebo pomocou
prehliadaca zobrazte online zdroje.

lll. Profesiondlna projekénd prevadzka

<Pred pouzitim>

Zariadenie HP MP2000 PRO je vnutorne vybavené silnym softvérom na zdielanie
zobrazenia a obrazovky. Eshare PRO, ktory vam ponuka multifunként a efektivnu projektovd
aplikaciu, je vhodny na pouzitie v podnikoch, obchodnych postupoch a skolach. Pred
pouzitim sa uistite, Ze su vSetky zariadenia pripojené k rovnakej sieti a Ze klientska verzia
je napajana jednou z nasledujucich platforiem:

* Android 5.0 alebo novsi

» MacO0S 10.9 alebo novsi
+10S 10.0 alebo novsi

» Windows 7/8/10

* Chrome 0S

« Ubuntu 12.04 alebo novsi

Aby sme zaistili dobru a stabilnu pouzivatelsku skusenost, odporu¢ame pouzivat
bezdrétovu siet 5G Hz alebo kablovu siet. Aby bola zaistena lepsia prevadzkova skisenost,
je mozné do HP MP2000 PRO nainstalovat my3 alebo pouzit mobilny telefon/pocitac na
zdielanie reverznej obrazovky, aby sa zaistila efektivnejSia prevadzka.
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<Pouzit teraz>

Kliknutim na ,WIRELESS PROJECTION SYSTEM (SYSTEM BEZDRATOVEHO PROJEKCIA)
vstupte na nasledujicu domovsku obrazovku a kliknutim na ,User’s Guide( Pouzivatelska
prirucka)” nainstalujte aplikaciu podla pokynov. (Napriek tomu, ze bezdrétovd projekciu
obrazovky je mozné dosiahnut pomocou funkcie ,Zrkadlenie obrazovky“ v konzole v
systéme 10S/MacO0S, odporticame vam nainstalovat aplikaciu APP, aby ste ju mohli
jednoduchsie pouzivat a pouzivat viac aplikacii.)

V pravom dolnom rohu systému bezdrétovych projektov st tri hlavné moznosti funkcif,
vratane ,Screen Group®, ,Host Control Center” a ,Set". Tieto funkcie pouzivate priamo na
zariadeni HP MP2000 PRO pomocou mysi alebo pomocou funkcie ,Spatné zdielanie
obrazovky“ na strane klienta priamo ovladate zariadenie.

hp-propecior 9307

Nastavenie skupiny

obrazoviek

Host Control Center

Prijimajuci nazov Kliknutim zobrazite
zariadenia Pouzivatelsku prirucku
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1. Bezdrétova projekcia obrazovky / Wireless Screen Projection
(1)10S: V konzole vyberte ,Bezdrétové premietanie obrazovky*“ Screen Mirroring/hp-
projektor-XXXX.

(2) 10S a Android: Otvorte aplikaciu Eshare APP a kliknutim na polozku ,One-key Screen
Sharing (Zdielanie obrazovky jednym tlacidlom)” zdielajte klientsku obrazovku na
velkej obrazovke HP MP2000 PRO v redlnom Case.




(3) Windows/MacQS/Chrome 0S/Ubuntu: Otvorte aplikaciu Eshare APP na strane klienta
a kliknutim na polozku ,0ne-key Screen Sharing (Zdielanie obrazovky jednym tlacidlom)*
zdielajte obrazovku klienta na velkej obrazovke HP MP2000 PRO v redlnom ¢ase. Po
premietani obrazovky zmrazte premietany obraz kliknutim na tlacidlo Pozastavit. V tejto
chvili HP MP2000 PRO zobrazi iba posledny obrazok vygenerovany pred pozastavenim.
Opatovnym kliknutim zrusite rozmrazenie obrazovky a pokracujete v premietani
obrazovky. Mézete si tiez vybrat projekciu na celt obrazovku alebo rozsirenu projekciu
na PC (WIN10 1607 alebo novsi)
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2. Projekcia rozdelenej obrazovky (zariadenia pre viacerych klientov) / Split-Screen
Projection (Multiple Client Devices)

HP MP2000 PRO podporuje synchronizovanut bezdrotovd projekciu obrazovky az pre
9 klientskych zariadeni s automatickym rozdelenim obrazovky. Ak existuje viac ako 9
klientskych zariadeni, napriklad 10 zariadeni, desiate zariadenie sa prihlasi a vytlaci prvé
zariadenie.

V rezime rozdelenej obrazovky HP MP2000 PRO predvolene nastavi rezim vystupu
zvuku posledného pripojeného zariadenia. Ak chcete zmenit zdroj zvuku, kliknite na tlacidlo
Zvuku v pravom dolnom rohu prislusnej podobrazovky.

Ak v rezime rozdelenej obrazovky kliknete na tlacidlo celej obrazovky v pravom
dolnom konci kazdej podobrazovky HP MP2000 PRO, ochranny obrazok na tejto podobrazovke
sa moOze zobrazit na celej obrazovke. Kliknite znova a zobrazenie na celej obrazovke ustupi
zobrazeniu na rozdelenej obrazovke.

Ak chcete zobrazenie na cell obrazovku na pocitaci, mézete tiez kliknutim na tlacidlo
L,Exclusive Screen (Exkluzivna obrazovka)“ v pravom hornom rohu aplikacie Eshare tplne
zobrazit obrazovku pocitata HP MP2000 PRO, pricom ostatné obrazovky budu skryté na
pozadi. Opatovnym kliknutim obnovite projekciu rozdelenej obrazovky.
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3.Synchronizovana projekcia na viac obrazoviek (obrazovky s viacerymi skupinami) /
Synchronized Multi-Screen Projection (Multi-group Screens)

HP MP2000 PRO podporuje zdielanie domovskej obrazovky s ingmi obrazovkami
pripojenymi k MP2000 PRO pre synchrénne zobrazenie. Kliknutim na polozku ,Host Control
Center” nastavte ,Synchronize Screen to Group® na ,Open* a HP MP2000 PRO v tej istej
sieti sa zobrazi v zozname skupinovych zariadeni. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pridat
do skupiny, a kliknite na,,0K". Ked ziskate autorizaciu z vybraného zariadenia, domovska
obrazovka sa synchronizuje s vybranym zariadenim HP MP2000 PRO.

i HP MP2000 PRO

ol

HP MP2000 PRO HP MP2000 PRO HP MP2000 PRO
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4.Viacskupinoveé bezdrdtové reverzné zdielanie obrazovky / Multi-group Wireless
Reverse Screen Sharing

HP MP2000 PRO podporuje zdielanie domovskej obrazovky na viacerych klientskych
zariadeniach a umoznuje klientskym zariadeniam ovladat a komentovat domovsku
obrazovku autorizaciou z hlavnej riadiacej jednotky HP MP2000 PRO.

HP MP2000 PRO

|

1l

Klientske zariadenie Klientske zariadenie Klientske zariadenie
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5. Host Control Center

Kliknutim na polozku Bezdrotovy projekcny systém zadajte funkény obrazok a potom
kliknutim na tlacidlo ,Host Control Center” v pravom dolnom rohu vstupte do Centra
ovladania hostitela. Dal3ie aplikacie najdete v ndvode na pouzivanie Eshare.

hp-propecior 9307
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7

HP NMPOEKTOPA MP200 PRO

KpaTKoe pykoBOACTBO

NoJsib30BaTesnd




Bnaronapum Bac 3a nokynky npoektopa HP MP2000 PRO. Momumo Bxoaa HOMI,
nNpoeLnpoBaHna MynbTUMeana - KoHTeHTa yepe3 USB, npocmoTpa v obMeHa
MHopMaLmen B MHTepHeTe, HP MP2000 PRO Takxe noanepxueaeT 6ecnpoBoHoe
NpoeuVpoBaHMe 3kpaHa C MHOXecTBa NnaTtdopM. Ero 6usHec - dyHKUMM BbiBOAA
1306paKeHMA BKIHOYAKT rPYNMoBYH NPOEKLMH(HECKONbKO MPOEKTOPOB B CETH) 1
MPOEKLMIO C Pa3feneHHbIM 3KpaHOM. 3TOT MPOEKTOP - BaLLl OT/IMYHbBIA MOMOLLHWK B
peLUeHnN 0UCHBIX ¥ MepcoHanbHbIA 3anauq.

KomnnekTtauums:
HP MP2000PRO * 1

<CTaHAapTHble akceccyapbl>
Apantep *1
Kabenb nutaHusa *1
[TynbT OMCTAHUMOHHOIO ynpasnexna *1
baTapeiikn ona nynsta OUCTaHUMOHHOIO ynpasneHunsa *2
KpaTkoe pykoBoACTBO nonb3oBatens *1
[apaHTUHbBIA TanoH *1
Mpenoctepexerns *1

M306paxeHne npoaykTa:

He pasmeLuaiite HUKaKuX NpeamMeTos

BO3/Me BXoda / BblX0fa BO3Ayxa.

B NpOTMBHOM Cy4ae X0NnoaHbI BO3AYX
& MOXET He nonacTb B y(TDOﬁ(TBO, 4yto

BbI30BET HEBO3MOXHOCTb TennootmMeHa

<<(< <<<< Wnn 0TBOAA BHYTPEHHEero tenna, 8
pesynbraTe Yero BHyTpeHHee Tenno
Bb|BOﬂ Bosuyxoaou 6yneT HakannMeaTbCA B YCTPOMCTBE.
BO34yXa
KHonka nuTaHma
(5) o C6poc
(5) (8) Bbixon HayLWHWKOB 3.5 MM
(4) Bbixon S/PDIF
USB2.0
() USB2.0
HDMI(ARC)
LAN

(s) Bxom nWTaHMA NOCT. Toka
VIHaMKaTop MUTaHus
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MynbT AUCTAaHUMOHHOIO YNpaBneHus:

MUTAHWE OTK/TOYNMTB 3BYK
HACTPOMKA

POMKOCTb + ®OKYCNPOBKA +

[POMKOCTb - OOKYCMPOBKA -
BBEPX
BNEBO BIMPABO
BHW3
MeHto Hasan
oMo

Hauano ncnonb3osanua HP MP2000 PRO

MoXanyicTa, He CTaBbTe HMYEro PALOM C BrYCKHbIM / BbIMyCKHbIM OTBEpPCTMEM
nna so3ayxa HP MP2000 PRO (oTBepcTvie ans oTBoAa Tenna). B npotusHOM cnydae
XONOLHbBI BO3MYX MOXET He NoMacTb B YCTPOMCTBO, B Pe3ynbTaTe Yero HapyLumTcs
TennoobmeH, NM60 BHYTPEHHEeEe Teno He CMOXeT bbiTb 0TBeAEHO, YTO NpuBeaeT
K neperpesy YCTPOMCTBA.

[pn nepsoM mcnonb3oBaHun HP MP2000 PRO Ha 3kpaHe nossnsaeTca
HaNOMWHaHWe O COMPAXKEeHWMM NynbTa ANCTaHLUMOHHOTO ynpasneHus no Bluetooth.
HaxmuTe n ynepxusanTte knasviim MEHKO 1 BosspaT, 4Tobbl COBMECTUTb NynbT
[MCTaHLMOHHOTO YNpaBfeHns ¢ MPOeKTOPOM.
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| . 3anycK u BbIKNKOYEHUE

(1) 3anyck: BcTasWB Kabenb NUTaHUa (Npy BKIIKOYEHHOM UHAMKATOPE NUTaHUs),
HaXMWTE KHOMKY MWTaHVA Ha NPOEKTOPe MW MynbTe AUCTaHLIMOHHOIO yrpasneHus,
YTO6bI BKMHOYNTL YCTPOWCTBO.

(2) BbikroueHe: HaxMUTe KHOMKY nuTaHna Ha MP2000 PRO 1in KHOMKY MUTaHUA
Ha NynbTe AMCTAHLVIOHHOO YNpaBneHys, NOABUTCA OKHO C NOACKa3Kko «BbikntoyeHne
nuTaHna», Haxxmmte OK Ang HemeaneHHOro BbIK/IFOYEHA v BO3BPaTa A/1A BbIXOMa.
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Il . MoakntoyeHne u BocnponsseeHne

(1) Mocre 3anycka OCHOBHOM 3KpaH OTOBPAXAETCS, Kak MOKa3aHO HUkKe.

88



(2) NMpu nepsom mcnonb3osaHun MP2000 PRO HacTtporite WIFI v noakntoumnTech K
6ecnpoBoaHON CeTH, MMBO BCTaBLTE UHTEPHET-KAbesb.

(3) Hesasvicmo ot Toro, noakntodeH i MP2000 PRO K ceTw, Bbl MOXETE NOAKMHYNTEC
K MP2000 PRO yepe3 nHtepdenc Bxona HDMI. Bbl Takke MoxeTe NpocMaTpuBaTh
Matepvarbl, CoaepKaLmecs B namMati BHeLLHMX USB-ycTpoincTs.

(4) HP MP2000 PRO noaaepxmsaeT dyHkumro Bluetooth-aouHamuka. Haxmure «PEXVIM
OMHAMUKA», 1 NpOeKLUMOHHbIA 3KpaH BPEMEHHO OTK/THUMTCS B OXMOAHUN
noaKIYeHna ycTponcTea Bluetooth. Haxmute kHonky Bo3spata Ha nynbre
LMCTAHUMOHHOIO ynpaenenms, 4tobbl BolTv 13 «PEXVMA IVUHAMUKAR.

(5) Mocne Bxoga B ceTb BorauTe 8 «L|EHTP MPUMOXKEHW» HP MP2000 PRO, nu16o
ncnonb3yite 6pay3ep Ans NPOCMOTPA OHMaNH-pecypCcoB.

1ll. MpoeKTop Kak Npo¢deccMoHanbHbIN UHCTPYMEHT

<[Mepepn vncnonb3oBaHnem>

HP MP2000 PRO cHabeH MOLLHbIM NPOrpamMMHbIM obecnedyeHnem Eshare PRO
[NA 0TO6PAXEeHUs 1 COBMECTHOrO MCMOMb30BaHUA 3KpaHa, KOTOpoe NpeacTasnser
060 MHOrodyHKLMOHaNbHOe 1 3ddeKkTUBHOE NPUNOXEHWE AN NPOEKTOB,
noaxoadilee ANS WCNOMb30BaHMA Ha NPeanpUATUAX, B BU3HEC-LeHTpax, v
06pa3oBaTenbHbIX yupexaeHnsx. Mepen ncnonb3oBaHnemM ybeantecs, 4To Bce
YCTPOWCTBA NOAK/HYEHbI K OAHOWM CETUW, M YTO KIIMeHTCKME YCTPONCTBA paboTaroT
Ha ofHow 13 nepeuncneHHblx OC :

- Android 5.0 nnv Bbile

- Mac0S 10.9 nnum Bbiwe
-+10S 10.0 vnm Bbiwe

- Windows 7/8/10

- Chrome 0S

- Ubuntu 12.04 nnu Bbiwe

Y106b1 06€CNeUMTb XOpoLLIee v CTabunbHOe CoeaMHEHME C NOMb30BaTeNbCKMMM
YCTPOWCTBaMM, Mbl PEKOMEHAYEM WMCMOMb30BaTh HECNPOBOAHYH CETb C YacTOTOMN 5
[Tu, nnbo NpoBoAHYH ceTb. [Ana obecrneyeHna 6onee KOMGOPTHON PaboThbl C
HP MP2000 PRO MOHO YyCTaHOBWTb Mblllb, MO0 MCMONb30BaTb MOOWIbHbBIN
TenedoH / KoMMboTep, YT06bI 06eCneYnTb COBMECTHOE MCMOMb30BaHMe 3KpaHa B
pexkuMe 06paTHOro nokasa. 3To No3BOMWT peanu3oBatb 6omnee IhdeKTVBHYH paboTy.
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<Mcnonb3oBaHne>

Haxmunte «bECTIPOBOAHAA CUCTEMA MPOEKUWW», yTo6bI NepeiTn Ha
nocneayroLLMA MaBHbIA 3KPaH, 3aTeM HaxmuTe «PykoBOACTBO NOMb30BaTeNsN,
YTO6bI YCTAHOBUTD NPUMOXEHWE B COOTBETCTBIM C MHCTPYKUMAMM. (XOTs 6ecnposoaHoe
NpoeLnpoBaHmne 3KkpaHa MoXeT 6biTb JOCTUIHYTO C MOMOLLbH «3epKanbHOro
0TOBPAXKeHs» Yepe3 KOHCOMb i0S / MacOS, Mbl NO-NpexHeMy npe/iaraem yCTaHoBNTb
NpUNoXeHue ans 6omnee KOMOPTHOTO UCMOMb30BaHMA YCTPOICTBA, @ Takke NosyyeHms
[0CTyna K 607bLLeMy Habopy dyHKLMA)

B npaBoM HuxHeM yrny 6ecnpoBOAHON CUCTEMbI MPOEKLUMM HAXOAATCA TPU
OCHOBHbIX BapyaHTa GYHKLUMIA, BKNHOYaA «pynna 3kpaHos», «LleHTp ynpasneHus
XOCTOM» ¥ «HacTpoiikan. Bbl MOXeTe 1cnonb3oBaTh 3TV GYHKLMKM HenocpeaCTBEHHO
Ha HP MP2000 PRO ¢ NOMOLLbI MbilUM AW MCNONb30BaTh «06paTHbIA Nokas
3KpaHa» Ha BaLleM ynpaBnstoLLEeM YCTPOCTBE [ HeNMoCpeaCTBeHHOTO YrpasneHns
YCTPOWCTBOM.

hp-propecior 9307

HacTtponku

Ha3BaHue NPUHMAMAIOLLIErO TPynMbl SKpaHos
ycrponcrea LleHTp ynpaBneHuna xoctom

HaxmuTe, 4Tobbl NOCMOTPETH
PYKOBOACTBO Monb3oBatesia
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1.becnpoBoaHOe NpoeuMpoBaHMe 3KpaHa

(1) i0S: pna 6ecnpoBoaHOrO NPOELMPOBAHMA 3KPaHa OTKPOWNTE KOHCOMb 1 BbibepuTe
«06paTHbI Nokas 3kpaHa / hp-proejctor-XXXX».

(2) i0S 1 Android: oTkporTe npunoxeHue Eshare n HaxmuTe «[JoCTyn K 3KpaHy B
O[IHO HaxaTunen, 4Tobbl B PeXMMe pearnbHOro BpeMeHn nepeaatb n3obpaxeHue
KIMEeHTCKOro 3kpaHa Ha 6onbLuoi 3kpaH HP MP2000 PRO.
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(3) Windows/MacQS/Chrome 0S/Ubuntu: oTkpoiiTe npunoxenune Eshare n HaxmuTe
«[loCTyn K 3KpaHy OAHMM HaxaTtvemn», 4To6bl B PeXXVMe peasnibHoro BpeMeHU
nepenarb M306paxeHmne KIMEeHTCKOro 3kpaHa Ha 6onbLuUoit 3kpaH HP MP2000 PRO.
Mocne NpoeunpoBaHus 3KpaHa HaxMuTe KHOMKY «[1ay3an, YTobbl 0CTaHOBUTL
npoeuvpyemoe n3obpaxkeHne. B 3tot momeHT HP MP2000 PRO 6yneT otobpaxaTtb
NWLWb nocneaHee M3o06paxeHune, NonyyYeHHoe Ao naysbl. HaxmuTe Ha KHOMKy
eLle pas, 4Tobbl OTMEeHWTb Nay3y v NPOLOIKWTL NPOeLMPOBaHMe 3kpaHa. Bobl
Takxke MoXeTe BblbpaTb NOMHO3KPAHHOE WK paclUMpeHHoe NpoeLypoBaHve Ha
MK (WIN10 1607 nnm Bbile)

_.
| =

May3a/MponomxunTb - 3aBepLumnTb
npoeLypoBaHye npoeLypoBaHye

HacTpoiika rpoMKocTH e
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2.MpoeKuus ¢ paspeneHHbIM 3KpaHoM (HECKONIbKO KIIMEHTCKUX YCTPOMCTB)

HP MP2000 PRO nofaep>XmBaeT CUHXPOHM3MPOBaHHbIM 6eCrpoBOAHON BbIBOL,
1306pakeHns ¢ IKPAHOB A4S 9 KNMEHTCKMX YCTPOMCTB C aBTOMATUYECKMM Pa3aeneHnem
3KkpaHa. Ecnu nmeeTcs 6onee 9 KNMEHTCKMX YCTPOUCTB, Hanpumep 10 yCTPONICTB,
NecAToe YCTPOMCTBO BOMAET B CUCTEMY M 3aMeCTUT cob0i NepBoe YCTPOMCTBO.

B pexume pazpenenuns akpaHa HP MP2000 PRO, no yMmonyaxuto, BbiBOAWT
3BYK NOCNeAHero NoAKAHYeHHOro YCTPOMCTBA. ECNv Bbl XOTUTE M3MEHUTD MCTOYHMK
3BYKQ, Bbl MOXETE HaxaTb KHOMKY «3BYK» B MPABOM HVXHEM YTy COOTBETCTBYHOLLIETO
nofa-3KkpaHa.

Ecnun B pexwuMe pa3neneHHoro skpaHa HaxaTb KHOMKY MOSTHO3KPAHHOMo
pexwvMa B MPaBoM HUXKHEM yrmy N60ro 13 BTopocTeneHHbIx kpaHos HP MP2000 PRO,
n306pakeHvie 3TOro 3kpaHa CMOXeT 0TOBPaXxaTbCs B MOMHO3KPAHHOM pexume.
LLlenkHnTe KHOMKY eLle pa3, 1 NOMHO3KPaAHHOe 0TO6PaxXeHWe CMeHUTCS Ha PeXnM
pa3feneHHoro kpaHa.

Ecnm Bbl Xx0TUTE, YTO6bI NOMHO3KPaHHOe M306paxeHne oTobpaxanock Ha MK,
Bbl MOXETe HaXaTb KHOMKY «JKCK/H3MBHbBIV 3KPaH» B MPaBOM BEPXHEM Yry
npunoxeHns Eshare, 4Tobbl NONHOCTBI 0TO6Pa3nTb 3kpaH MK ¢ ycTpoicTBa
HP MP2000 PRO, B To Bpems Kak Apyrve 3kpaHbl 6yayT ckpbiTbl B GOHOBOM pexuMe.
HaxmuTe ellle pa3, YTo6bl BOCCTAHOBUTL NMPOELMPOBAHME B PEXXUME PasfieneHHoro
JKpaHa.
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3.CMHXPOHU3UPOBAHHASA MHOT0-3KPaHHAsA NpoeKumMsa (MHOro-rpynnoBble 3KpPaHbl)

HP MP2000 PRO nopnepXxmBaeT COBMECTHOE MCMOSMb30BaHMe AOMALLHero
3KpaHa NS CUHXPOHHOTO OTO6PaXEeHMs Ha ApYrMx NPOeKTopax 3TON e MoAeny,

NOAKHYeHHbIX K ronosHoMy MP2000 PRO. LLenkHuTe «LleHTp ynpaBnerms xoctomn»,
4TO6bI NEPEKNHOYMTL ONUMI0 «CUHXPOHW3MPOBATL 3KPaH C rpynmnom» B MONOXeHne
«OTKpbITOR, 1 HP MP2000 PRO noasuTcs B Crivicke YCTPOMCTB rPynmbl, NOAKMHYEHHbIX
K TOW Xe ceTu. BoibepuTe yCTPOCTBO, KOTOPOE Bbl XOTWUTE A06aBWTb B rpynmny, 1
HaxxmuTte «OK». Mocne Toro, Kak Bbl NOMy4YMTe aBTOPM3aLMI0 OT BbI6PAHHOrO
YCTPOWMCTBA, HaYarbHbI 3KpaH 6yaeT CMHXPOHW3MPOBAH C BblIGPaHHbIM NPOEKTOPOM
HP MP2000 PRO.

i P MP2000 PRO

HP MP2000 PRO HP MP2000 PRO HP MP2000 PRO
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4.MynbTU-rpynnoBoe 6ecnpoBoHoe 06paTHOe 0TO6paXKeHMe 3KpaHa

HP MP2000 PRO noaaepxvBaeT cCOBMECTHOE MCMOoMb30BaHMe [OMALLIHEero
3KPaHa Ha HEeCKOMbKMX KIMEHTCKMX YCTPOMCTBAX M NO3BOMAET KIIMEHTCKUM YCTPOCTBaM
yNpaBAATb ¥ KOMMEHTMPOBATb AOMALLHWI 3KPaH NpU HalM4uy aBTopM3aLmnm B
paMKax rnaeHoro 6noka ynpasnenuns HP MP2000 PRO.

HP MP2000 PRO

4 !
KnuneHtckoe ycTponcTeo KnuneHTckoe ycTponcTeo KnueHTckoe ycTpoicTeo
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5. LleHTp ynpaBneHu1s xocToM

LLlenkHnTe «becnpoBoaHan cncTemMa Npoekummn», 4YTobbl BOMTK B IKPaH C
HACTPOMKaMK, @ 3aTeM HaXXMWUTE KHOMKY «LleHTp ynpaBneHus XocToM» B NpasoM
HUXHEM yry, YTo6bl BOWTK B «LleHTp ynpaBneHns xoctom». Y1o6bl y3HaTb 0 ApYrux
cnocobax NpUMeHeHNs NPOeKTopa, 06paTUTECh K MHCTPYKLUMAM MO UCMOMb30BaHNH
Eshare.

hp-propecios 93197

HacTponku rpynnbl 3kpaHoB J
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